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PRATIQUE

AutoCAD travaille avec deux types d’espaces :
• L’espace objet, là où est conçu votre dessin à l’échelle 1. 
AutoCAD n’autorise qu’un seul espace objet représenté par 
l’onglet objet.
• L’espace papier, là où vous réalisez votre mise en page 
pour l’impression.
Il peut y avoir plusieurs espaces papier représentés par des 
onglets de présentation.

Du fait qu’AutoCAD autorise la création d’objets dans ces 
deux espaces, il peut arriver de se tromper et de placer des 
objets dans un espace qui ne leur correspond pas. Vous 
devez donc les changer d’espace. Pour cela il existe deux 
méthodes :

1. Si vous avez chargé l’utilitaire « EXPRESS TOOL », 
tapez la commande « CHSPACE ».
• Placez-vous dans un onglet de présentation
• Sélectionnez le ou les objets à changer d’espace
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Changer l'espace des objets 

Les objets seront transférés dans l’autre espace à la même 
échelle et à la même position visuelle que les objets précé-
dents.

2. Si vous n’avez pas l’utilitaire « EXPRESS TOOL » il 
faudra utiliser la technique du COUPER/COLLER :
• Sélectionnez le ou les objets à changer d’espace
• Tapez au clavier la combinaison des touches 
« CTRL+X »
• Changez d’espace
• Tapez au clavier la combinaison des touches 
« CTRL+V »
• Cliquez le point d’insertion.

En utilisant cette technique vous serez sûrement obligé de 
modifier l’échelle des objets transférés ; dans ce cas il sera 
préférable de coller les objets en tant que bloc pour mieux 
les sélectionnez « CTRL + Maj + V ».

Si vous n’avez pas installé les utilitaires « EXPRESS 
TOOLS » nous vous invitons à le faire car ils offrent près 
de 100 commandes supplémentaires. Vous pouvez les 
charger depuis le CDROM d’AutoCAD (excepté AutoCAD 
2002) ou peut-être sont-ils déjà préchargés, alors tapez la 
commande « EXPRESSTOOLS » ou « MENUEXPRESS ».

Exporter et importer  
des attributs de bloc

Si vous souhaitez exporter des informations d’attributs, les 
modifier en dehors d’AutoCAD et les mettre à jour dans 
AutoCAD, alors les deux commandes « ATTOUT » et 
« ATTIN » vous intéresseront. Ces deux commandes sont 
issues des utilitaires « EXPRESS TOOLS ».

Exporter des attributs

1. Ouvrez un document contenant des blocs avec des attributs

2. Tapez la commande « ATTOUT »

3. Entrez le nom du fichier qui stockera cette extraction

4. Sélectionnez les objets blocs.

Le fichier d’extraction est au format ASCII d’extension 
« .TXT ».

Chaque ligne écrite correspond à un bloc trouvé.

Les données sont séparées par des tabulations, ce qui 
permet de les importer dans un tableur de type « EXCEL » 
ou « OpenOffice ». Elles sont formatées comme suit :

<Code_de_l’Objet> <Nom_du_bloc> <Attribut1> <Attri-
but2> ....
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Importer des attributs

Soit directement depuis le fichier d’extraction d’extension 
« .TXT » ou depuis un tableur, mais en sauvegardant les 
données au format TXT, vous pouvez modifier les valeurs 
des attributs.
Pour les mettre à jour dans AutoCAD il vous suffira de taper 
la commande « ATTIN ».

Dans le cas où vous auriez changé par mégarde le 
« Code_de_l’Objet » ou le « Nom_du_bloc », « ATTIN » 
affichera un message d’avertissement vous informant qu’il 
n’a pas pu retrouver des données liées à un bloc.

Soit vous répondez « YES » et vous sélectionnerez un objet 
bloc.
Soit vous répondez « NO » et les données des blocs non 
trouvés ne seront pas mises à jour.

Sur Internet - LAYERHTM pour 
imprimer la liste des calques

AutoCAD
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Un simple petit bouton « Imprimer » dans la fenêtre du 
gestionnaire des calques et cela aurait été presque parfait, 
mais voilà, Monsieur Autodesk ne l’a pas prévu et lorsqu’on 
souhaite imprimer la liste de tous les calques, les choses se 
compliquent. Voici donc l’utilitaire LAYERHTM qui résou-
dra en partie le problème. Pour cela il faudra passer par la 
génération d’un fichier HTM qui contiendra l’image de la 
liste des calques et qui pourra être alors imprimé.

A télécharger sur le web, LAYERHTM s’installe depuis un 
exécutable qui placera dans un dossier tous les fichiers qui 
lui sont nécessaires, entre autres, les 255 fichiers images 
correspondant aux 255 couleurs gérées par AutoCAD.

Pour utiliser LAYERHTM, il vous faut au préalable ajouter, 
dans AutoCAD, le chemin du dossier de l’application 
LAYERHTM (utilisez la commande OPTIONS).
Ensuite vous lancerez la commande : (Load « LAYERHTM.
VLX ») pour charger l’application, puis enfin vous taperez 
la commande : LAYERHTM
Par défaut, le fichier HTM sera créé dans le dossier TEMP.

Après avoir modifié les paramètres de bordure et la taille 
de la police de caractères, cliquez sur le bouton « OK ».
Le fichier HTM, nouvellement créé, s’ouvrira automatique-
ment dans votre fenêtre « Internet Explorer ». Il suffira alors 
d’imprimer ce fichier.

LAYERHTM résout en partie le problème de l’impression 
sans pour autant le régler entièrement car il ne prend pas 
en compte les paramètres des calques à l’intérieur des fenê-
tres flottantes ni le code couleur TrueColor. Peut-être dans 
un prochaine version ?

LAYERHTM est édité par la société américaine DOTSOFT 
qui le met gratuitement en téléchargement à l’adresse 
suivante : http://www.dotsoft.com/freestuff.htm




